.’ NDT1280S Oil Stabilizer

Hoja de Datos de Seguridad
NANDG De acuerdo con NOM-018-STPS-2015

AMLITARY TESTED = My gy Fecha de emision: 14/01/2025 Fecha de revision: 14/01/2025 Version: 1.0

SECCION 1: Identificacion de la sustancia quimica peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

1.1. Identificador SGA del producto

Forma de producto : Mezcla

Nombre del producto : Oil Stabilizer

Cadigo de producto : NDT320S, NDT1280S, NDT128DOES50
Cadigo arancelario 1 2710.19.3040

1.2. Otros medios de identificacion

No se dispone de mas informacién

1.3. Uso recomendado de la sustancia quimica y restricciones de uso

Utilizacion aconsejada :Aditivo para aceite de motor. Uso industrial

1.4. Detalles del proveedor

Fabricante

Nano Pro MT

7427 Matthews-Mint Hill Road, Suite 201
Charlotte, NC 28227 - USA

T (877) 626-6776 or (704) 954-8290

1.5. Numero de teléfono de emergencia

Numero de emergencia : CHEMTREC (800) 424-9300
In-country 24-hour telephone number

SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o mezcla

Clasificacion GHS-MX

Carc. 1B H350 Puede provocar cancer.
Asp. Tox. 1 H304 Puede ser mortal en caso de ingestion y de penetracién en las
vias respiratorias.

2.2. Elementos de las etiquetas

Etiquetado GHS-MX
Pictogramas de peligro (GHS MX)

Palabra de advertencia (GHS MX) . Peligro
Indicaciones de peligro (GHS MX) : H304 - Puede ser mortal en caso de ingestion y de penetracién en las vias respiratorias
H350 - Puede provocar cancer
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Consejos de prudencia (GHS MX) : P201 - Procurarse las instrucciones antes del uso.
P202 - No manipular la sustancia antes de haber leido y comprendido todas las precauciones de
seguridad.

P280 - Usar guantes/ropa de proteccion/equipo de proteccion para los ojos/la cara.
P301+P310 - EN CASO DE INGESTION: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
TOXICOLOGIA/médico.

P308+P313 - EN CASO de exposicién demostrada o supuesta: consultar a un médico.
P331 - NO provocar el vomito.

P405 - Guardar bajo llave.

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o
especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

2.3. Otros peligros que no resultan en la clasificacién

No se dispone de mas informacion

SECCION 3: Composicién/informacién sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas

Nombre Identificador de % Clasificacion GHS-MX

producto

Destilados (petréleo), fraccion parafinica pesada tratada con CAS N°: 64742-54-7 <50 Carc. 1B, H350

hidrégeno Asp. Tox. 1, H304

Aceites residuales (petréleo), refinados con disolvente CAS N°: 64742-01-4 <50 Carc. 1B, H350
Comentarios . *Se ha aplicado el secreto comercial al nombre quimico, el nimero CAS y/o la concentracion

exacta

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de las medidas necesarias

Medidas de primeros auxilios general : EN CASO de exposicion demostrada o supuesta: consultar a un médico.

Medidas de primeros auxilios tras una inhalacién : Si respira con dificultad, transportar la victima al aire libre y mantenerla en reposo en una
posicion que le facilite la respiracién. Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.

Medidas de primeros auxilios tras el contacto con la : En caso de irritacion cutanea: Lavar la piel con abundante agua. Solicitar atencion médica si la

piel irritacion persiste.

Medidas de primeros auxilios tras un contacto con : EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante

los ojos varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con
facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritacion ocular persiste, consultar a un médico.
Medidas de primeros auxilios tras una ingestion : EN CASO DE INGESTION: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un

médico. NO provocar el vomito. Nunca administrar nada por via oral a una persona
inconsciente.

4.2. Sintomas/efectos mas importantes, agudos y retardados

Sintomas/efectos después de inhalacion : Puede provocar irritacion al tracto respiratorio.

Sintomas/efectos después de contacto con la piel : Puede provocar irritacion en la piel. La exposicion repetida puede provocar sequedad o
formacién de grietas en la piel.

Sintomas/efectos después del contacto con el ojo  : Puede causar irritacion en los ojos. Los sintomas pueden incluir molestias o dolor, parpadeo y

lagrimeo excesivo, con posible enrojecimiento e inflamacion.
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Sintomas/efectos después de ingestién : Puede ser mortal en caso de ingestidon y de penetracion en las vias respiratorias. Puede resultar
en la aspiracion a los pulmones, causando neumonitis quimica.
Sintomas crénicos : Puede provocar cancer.

4.3. Indicacion de la necesidad de recibir atencién médica inmediata y tratamiento especial requerido en caso necesario

Los sintomas pueden retrasarse. En caso de accidente o malestar, busque inmediatamente atencion médica (si es posible, muéstrele la etiqueta).

SECCION 5: Medidas contra incendios

5.1. Medios de extincién apropiados

Medios de extincién apropiados : Espuma. Polvo seco. Diéxido de carbono (CO2).
Material extintor inadecuado : No usar chorros de agua.

5.2. Peligros especificos asociados al producto quimico
Peligro de incendio . Los productos de combustidon pueden incluir, pero no se limitan a: 6xidos de carbono.

5.3. Precauciones especiales para los equipos de lucha contra incendios

Proteccién durante la extincion de incendios : Manténgalo contra el viento con respecto al fuego. Utilice vestimenta completa contra incendios
y proteccion respiratoria (SCBA).

SECCION 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental

6.1. Precauciones individuales, equipos de proteccion y procedimientos de emergencia

Medidas generales . Use la proteccién personal recomendada en Seccion 8. Aisle el area peligrosa y no permita el
ingreso de personal innecesario y sin proteccion.
6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

No se dispone de mas informacion

6.1.2. Para el personal de los servicios de emergencia

No se dispone de mas informacién

6.2. Precauciones medioambientales

Prevenir la entrada a desaglies y aguas publicas.

6.3. Métodos y materiales de aislamiento y limpieza

Para la contencion : Absorber y/o contener el derrame con material inerte (arena, vermiculita u otro material
adecuado) y, a continuacion, colocar en el contenedor adecuado. No lo vierta en el agua
superficial o en el sistema de alcantarillado sanitario. Llevar el equipo de proteccion personal
recomendado.

Métodos de limpieza : Barrer o recoger con una pala el producto derramado y verterlo en un recipiente apropiado para
su eliminacién. Asegure la ventilacion.

SECCION 7: Manejo y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Precauciones para una manipulacién segura : Procurarse las instrucciones antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leido y
comprendido todas las precauciones de seguridad. Evitese el contacto con los ojos y la piel. No
respirar gas, humos, vapor o aerosol. No lo ingiera. Manipular y abrir recipiente con cuidado. No
comer, ni beber, ni fumar durante su utilizacion.
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De acuerdo con NOM-018-STPS-2015

Medidas de higiene

Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Siempre lavarse las manos después de
cualquier manipulacion del producto.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento

Manténgase fuera del alcance de los nifios. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Guardar bajo llave.

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion personal

8.1. Parametros de control

No se dispone de mas informacion

8.2. Controles apropiados de ingenieria

Controles apropiados de ingenieria
Controles de la exposicion ambiental
Otros datos

. Asegurar buena ventilacién del lugar de trabajo.

No dispersar en el medio ambiente.
Manipular de acuerdo con precauciones de higiene industrial y procedimientos de seguridad. No
comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

8.3. Medidas de proteccion individual, como equipos de proteccion personal (EPP)

Proteccién de las manos

Proteccién ocular
Proteccién de la piel y del cuerpo
Proteccién de las vias respiratorias

Usar guantes adecuados. Consulte la informacion del fabricante sobre la idoneidad de los
materiales y el espesor del material de los guantes.

. Se recomienda el uso de proteccion ocular al usar el producto.

Llevar ropa de proteccién adecuada

En caso de ventilacién insuficiente, usar equipo respiratorio adecuado. La seleccién del
respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y los
limites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado. Las Hojas de Seguridad (SDS) no
pueden proporcionar pautas detalladas y completas sobre la proteccion respiratoria. La
proteccion respiratoria debe ser seleccionada por una persona debidamente calificada que haya
evaluado el entorno de trabajo.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico
Apariencia
Color

Olor

Umbral olfativo
pH

Grado relativo de evaporacion (acetato de butilo=1)

Punto de fusion

Punto de congelacién

Punto de ebullicién

Punto de inflamacion
Inflamabilidad (sélido, gas)
Temperatura de autoignicion
Temperatura de descomposicion
Presién de vapor

Densidad relativa de vapor a 20°C
Densidad relativa

Densidad

Solubilidad

Coeficiente de particion n-octanol/agua

Liquido

No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles
petréleo

No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles

: 680 °F (360 °C) estimado
: 275 °C (135.0 °C) estimado

No inflamable

: 500 °F (260 °C) estimado

No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles

: 0.88
. 7.3 Ib/gal estimado

No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
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Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Kow)
Viscosidad, dinamico

Propiedades explosivas

Propiedades comburentes

Limites de explosividad

: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No explosivo.

: No oxidante.

: No hay datos disponibles

Destilados (petrdleo), fraccion parafinica pesada tratada con hidrégeno (64742-54-7)

Punto de ebullicién

207 — 750 °C Atm. press.: 101,325 kPa

Punto de inflamacion

(>115 - <=268 °C - open cup)

Presién de vapor

< 0.1 hPa Temp.: 20 °C

Aceites residuales (petréleo), refinados con disolvente (64742-01-4)

Punto de ebullicién

207 — 750 °C (at 1013.25 hPa)

Punto de inflamacion

(>115 - <=268 °C - open cup)

9.2. Otros datos

No se dispone de mas informacion

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.

10.2. Estabilidad quimica

Estable bajo condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Calor. Materiales incompatibles.

10.5. Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes.

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

Puede incluir, pero no se limita a: éxidos de carbono.

SECCION 11: Informacién toxicolégica

Otros datos

. Vias probables de exposicion: ingestion, inhalacion, piel y ojos.

11.1. Informacion sobre los efectos toxicologicos

Toxicidad aguda (oral)
Toxicidad aguda (cutanea)
Toxicidad aguda (inhalacion)

. No esta clasificado
. No esta clasificado
. No esta clasificado

Toxidad aguda desconocida (GHS MX)

50% de la mezcla consiste de uno o varios ingredientes de una toxicidad aguda desconocida
(Inhalacion (Vapores))
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Destilados (petrdleo), fraccion parafinica pesada tratada con hidrégeno (64742-54-7)
DL50 oral rata > 15 g/kg (Source: EPA_HPV)

DL50 cutaneo conejo > 5000 mg/kg (Source: EPA_HPV)

Aceites residuales (petréleo), refinados con disolvente (64742-01-4)

DL50 oral rata > 5000 mg/kg (Source: ECHA)
DL50 cutaneo conejo > 5000 mg/kg (Source: ECHA)
CL50 inhalacién rata >5.7 mg/l/4h
Corrosién/irritacion cutanea : No esta clasificado
Lesiones oculares graves o irritacion ocular . No esta clasificado
Sensibilizacion respiratoria o cutanea . No esta clasificado
Mutagenicidad en células germinales . No esta clasificado
Carcinogenicidad . Puede provocar cancer.
Toxicidad para la reproduccién . No esta clasificado
Toxicidad sistémica especifica de 6rganos blanco - : No esta clasificado
exposicion Unica
Toxicidad sistémica especifica de 6rganos blanco - : No esta clasificado

exposiciones repetidas

Destilados (petréleo), fraccion parafinica pesada tratada con hidrégeno (64742-54-7)

LOAEL (oral,rata,90 dias) 125 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408
(Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)

NOAEC (inhalacion,rata,polvo/niebla’lhumo,90 dias) | > 0.98 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-
Day Study)

Peligro por aspiracion : Puede ser mortal en caso de ingestion y de penetracion en las vias respiratorias.

Destilados (petrdleo), fraccion parafinica pesada tratada con hidrégeno (64742-54-7)

Viscosidad, cinematico 1.99 — 847 mm?%s Temp.: '40°C' Parameter: 'mm?/smm2/s '

SECCION 12: Informacién ecotoxicolégica

12.1. Toxicidad

Ecologia - general . Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuatico.
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio . No esta clasificado

ambiente acuatico

Peligro a largo plazo (cronico) para el medio . No esta clasificado

ambiente acuatico

Destilados (petréleo), fraccion parafinica pesada tratada con hidréogeno (64742-54-7)

CL50 - Peces [1] > 5000 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss Source: IUCLID)

CE50 - Crustaceos [1] > 1000 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

Aceites residuales (petréleo), refinados con disolvente (64742-01-4)

CL50 - Peces [1] > 5000 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss Source: IUCLID)

CE50 - Crustaceos [1] > 1000 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

12.2. Persistencia y degradabilidad

NDT1280S Oil Stabilizer

Persistencia y degradabilidad No esta establecido.
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Destilados (petrdleo), fraccion parafinica pesada tratada con hidrégeno (64742-54-7)

Persistencia y degradabilidad ‘ Rapidamente degradable

Aceites residuales (petréleo), refinados con disolvente (64742-01-4)

Persistencia y degradabilidad ‘ Rapidamente degradable

12.3. Potencial de bioacumulacion

NDT1280S Oil Stabilizer

Potencial de bioacumulacién ‘ No esta establecido.

12.4. Movilidad en suelo
No se dispone de mas informacion

12.5. Otros efectos adversos

Ozono : No esta clasificado
Otros datos : No se conocen otros efectos.

SECCION 13: Informacién relativa a la eliminacion de los productos

13.1. Descripcion de los residuos e informacion sobre la manera de manipularlos sin peligro, asi como sus métodos de

eliminacion
Recomendaciones de eliminacion del : Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales,
producto/empaque con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

SECCION 14: Informacién relativa al transporte

De acuerdo con NOM / RTMC ONU / IMDG / IATA

14.1. NGmero ONU

No esta regulado para el transporte

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designacion Oficial de Transporte (NOM/SCT) . No esta reglamentado
Designacion oficial de transporte (RTMC ONU) . No esta reglamentado
Designacion oficial de transporte (IMDG) . No esta reglamentado
Designacion oficial de transporte (IATA) . No esta reglamentado

14.3. Clase de peligro en el transporte

NOM

Clase de peligro en el transporte (NOM) . No esta reglamentado
UN RTDG

Clase de peligro en el transporte (RTMC ONU) . No esta reglamentado
IMDG

Clase(s) relativas al transporte (IMDG) . No esta reglamentado
IATA

Clase(s) relativas al transporte (IATA) . No esta reglamentado
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14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje (NOM/SCT) : No esta reglamentado
Grupo de embalaje (RTMC ONU) : No esta reglamentado
Grupo de embalaje (IMDG) : No esta reglamentado
Grupo de embalaje (IATA) : No esta reglamentado

14.5. Peligros para el medio ambiente

Otros datos . No hay informacién adicional disponible.

14.6. Precauciones especiales para el usuario

NOM
No esta reglamentado

RTMC ONU
No esta reglamentado

IMDG
No esta reglamentado

IATA
No esta reglamentado

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il de MARPOL 73/789 y al Cédigo IBC10

No aplicable

SECCION 15: Informacién reglamentaria

15.1. Disposiciones especificas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate

Reglamentos nacionales
No se dispone de mas informacién
Reglamentos internacionales

No se dispone de mas informacion

SECCION 16: Otras informacion incluidas las relativas a la preparacion y actualizacién de las hojas de datos de

seguridad

Fecha de emisién . 14/01/2025
Fecha de revisiéon : 14/01/2025
Indicacion de cambios : Ninguno.
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Siglas o abreviaturas

ADR: Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por Carretera.

CL50; Concentracion letal media; concentracion letal 50: La cantidad de una sustancia como gas, vapor, neblina o polvo en un
volumen de aire, calculada estadisticamente, a cuya exposicion se espera que mueran el 50% de los animales de
experimentaciéon. Cuando se trata de vapores o gases, se expresa en ppm y cuando son polvos o neblinas se expresa en mg/l o
en mg/m3.

°C: Grados Celsius. Unidad de temperatura del sistema internacional.

CO2: Bioxido de carbono.

DL50; Dosis Letal media; dosis letal 50: Es la cantidad de una sustancia (miligramos o gramos por kilogramo corporal del sujeto de
prueba) obtenida estadisticamente, y que administrada por via oral o dérmica, provoca la muerte al 50% de un grupo de animales
de experimentacion.

°F: Grados Fahrenheit. Unidad de temperatura del sistema inglés.

HDS: Hojas de datos de seguridad.

ICC: Informacion comercial confidencial.

IUPAC: La Unién Internacional de Quimica Pura y Aplicada.

kPa: kilopascal. Unidad de presién.

mg/I: Miligramo por litro. Unidad de concentracion.

mg/m3: Miligramo por metro cubico. Unidad de concentracion.

mg/kg: Miligramo por kilogramo. Unidad de concentracion.

Numero CAS: Numero asignado a una sustancia quimica por el "Chemical Abstract Service" de los Estados Unidos de
Norteamérica.

Numero ONU: Numero de identificacion para el transporte de las sustancias quimicas peligrosas asignado por la Organizacién de
las Naciones Unidas.

ppm: Partes por millén. Relacién volumen/volumen.

RTECS: Registro de Efectos Toxicos de Sustancias Quimicas (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances, por sus siglas en
inglés).

SGA; GHS: El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos, desarrollado por la
Organizacion de las Naciones Unidas.

VLE-PPT: Valor Limite de Exposicion Promedio Ponderado en el Tiempo.

VLE-CT: Valor Limite de Exposicién de Corto Tiempo.

VLE-P: Valor Limite de Exposicion Pico.

NFPA (National Fire Protection Association)

NFPA peligro de incendio . 1 - Materiales que deben ser precalentados antes de que puedan
incendiarse.
NFPA peligro para la salud . 0 - Materiales que, bajo condiciones de emergencia, no presentan

NFPA reactividad

Otra informacion

Preparado por

peligro alguno mas alla que el de los materiales inflamables.
0 - Material que en si mismo es normalmente estable, incluso bajo
condiciones de fuego

La informacién se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizara unicamente como
orientacion, la cual esta basada en el conocimiento actual de la sustancia quimica o mezcla y es
aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Nexreg Compliance Inc.
@ NEXREG
www.Nexreg.com

Ficha de datos de seguridad (FDS), México

Descargo de responsabilidad: Consideramos que las indicaciones, informacion técnica y recomendaciones que figuran en el presente documento son
confiables, sin embargo, las mismas se ofrecen sin garantia de ningun tipo. A este respecto, la informacién contenida en este documento se aplica a
este material especifico tal y como se suministra. Puede no ser valida para este material si es utilizado en combinacién con cualquier otro producto. Es
responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad e integridad de esta informacion para su uso particular.
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